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SE COLOCARA UN ANILLO PERIMETRAL DE RED DE TOMA
DE TIERRA EN CIMIENTOS A BASE DE CABLE DE COBRE

DE 25mm2 DE SECCION
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J | VILLALONGA
r . | BELTRAN
_____ I -arquitecte-
C/ Rubén Dario n°7
07360 Lloseta, Mallorca
tel/fax 971514288
xiscovill@arquired.es
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
PROMOTOR
AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL
SITUACION
C/MONTAURA s/n -CASAL DE CULTURA
MANCOR DE LA VALL, ILLES BALEARS
LONGITUD DE ARRANQUES PILARES Fdo.- EL ARQUITECTO
D. FRANCESC VILLALONGA BELTRAN
& ARMADO (mm) 12 116 | 20 | 25 | 32
L (em) | 40 | 70 | 100|120 | 150
JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO 7 -
168a20cm. 168a20cm. * EL HORMIGON DEBERA SER PROCEDENTE DE CENTRAL CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO DE LA NORMA SISMORRESISTENTE Fdo.- EL PROPIETARIO
| | * LAS JUNTAS DE HORMIGONADO SE REALIZARAN 1/4 DE LA LUZ Y CON UNA INCLINACION MAXIMA DE 45° (NCSR_OZ) s R
-Segun metodo simplificado de calculo -art.3.7-
4 N7 . - - 4 : ,{, N — — *+ EL ACERO DEBERA ESTAR HOMOLOGADO CON EL MARCADO CE Se requiers 12 aplicacion PILAR I_
- T 2 o A ) * LOS HORMIGONES VISTOS IRAN PROTEGIDOS CON UN IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGO, INCOLORO Y de la norma No -] RIOSTRA
:' : . ’ ’ 44_ o : © HOMOLOGADO. TIPO SIKAGUARD 700s o EQUIVALENTE Situacion de la edificacion llles Balears
- i - — — - - | |
La ot a” 1 CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08 Clsifoaot dea edifiactn | De importandiarormal | |
= 4 - - - Uso de la edificacion Vivienda unifamliar
L, RN | CLASE DE EXPOSICION | lla | CONTROL DE EJECUCION || NORMAL | Tipologia estructural Esirucura  base de portoos : :
e L ; ; - ) s el le hormigon armado
: o _"__5'__ B SRR N 2 HORMIGON arriostrat?os entre si. | | ‘
SRR . TERRENO COMP ACTADO " A e Tipos de hormigdn Componentes Docilidad Resistencia caracteristica Aceleracion sismica basica 0,04g | | CIMENTACION ZONAS A CONSTRUIR
LY ‘._.: O L S - o ‘~ Cimentacion (1) | HA-25-B-20lla | Cemento CEM II/A-V 42.5R | Consistencia Blanda Alos 7 dias 19 N/mm2 Coeficiente de comportamiento| 2
T e S s e T T TR T T T R TR T e Estructura (2) | HA-25-B-15lla | Aridos Machaqueo calcario | Compactacion n\]/;g;ﬁlgo Alos 28 dias 25 N/mm2 por ductilidad I ) ) I
Contenido 275 Kg Tamafio max. | (1) 20/4mm Asiento cono Nivel de control ESTADISTICO Art. 1.2.3. Criterios de aplicacion de la norma: % ﬁ
min. cemen to y min. Arido (2) 15/4mm Abrams 6-9cm. "Si L leracion sismica basi iqual de 0,04g deb v )
DETALLE SOLERA Rcorae 08 o | i e Trameazion (soem) [cotsoa 7o | 78 5 e it s e /\//\>/ - - ) >//\//\
ARMADURAS OTROS potenciaimente estabis "% -]  HORMIGON DE LIMPIEZA escala
Tipo de Acero Caracteristicas Mecanicas | Coef. Seguridad Acciones Recubrimiento nominal Enel s qu 102, 10 o e polendlnerc \// Q \¢4 1/50 :?JA
Barras corrugadas B500S Limite eldstico 500 N/mm2 Permanen fes Yo | 135 Recubrinjiepto minimof10mm.=20+10mm=30mmA direcciones cuando la aceleracion sismica basica sea inferior a 0,08 g //\// /\// /\// /\// /\// /\// /\// /\// /\// /\// /\//’ fecha FEBRERO 2014
Mallas electrosoldadas | B500T Nivel de control | NORMAL Variables Yo' 1.50| Recubrimiento nominal 30mm.
Acero certificado Marcado CE | Coef. Seg. ¥S 1.15 ngg&fggﬂggggg&?ﬁ%CACION LA REFERIDA D E TALL E Z AP A TAS n®reg 7'293
Observaciones
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JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO
DE LA NORMA SISMORRESISTENTE

(NCSR'OZ) -Segun metodo simplificado de calculo -art.3.7-

Se requiere la aplicacion
de la norma No

Situacion de la edificacion

llles Balears

Clasificacion de la edificacion

De importancia normal

Uso de la edificacion

Vivienda unifamliar

Tipologia estructural

Estructura a base de porticos
de hormigon armado
arriostrados entre si.

Aceleracion sismica basica

0049

Coeficiente de comportamiento| 2
por ductilidad

Art. 1.2.3. Criterios de aplicacion de la norma:
"Si la aceleracion sismica basica es igual o mayor de 0,04g deberan
tenerse en cuenta los posibles efectos del sismo en terrenos
potencialmente inestables."
En el caso que nos ocupa, al no ser el terreno potencialmente
inestable y porticos bien arriostrados entre si en todas las
direcciones cuando la aceleracion sismica basica sea inferior a 0,08 g

NO SE CONSIDERA DE APLICACION LA REFERIDA
NORMA SISMORESISTENTE

Capa de mortero
regularizadora

Lamina

1.2mm.

Poliestireno
extrusionado
6cm. espesor

Malla Electrosoldada
15x15 66

Bovedilla
Plana Mallorquina

I
Vigueta Vigueta
Tablon de H.A. Tablén de H.A.
ko4 ke ket
¥ 60 k 60 &

Bovedilla

ana Mallorquina
Capa de mortero
regularizadora

Poliestireno
extrusionado
6cm. espesor
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FORJADO INCLINADO DE VIGUETAS TABLON DE HORMIGON ARMADO

ANILLO PERIMETRAL

2012

1212 C/ 70cm.

* EL HORMIGON DEBERA SER PROCEDENTE DE CENTRAL CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO

* LAS JUNTAS DE HORMIGONADO SE REALIZARAN 1/4 DE LA LUZ Y CON UNA INCLINACION MAXIMA DE 45

* EL ACERO DEBERA ESTAR HOMOLOGADO CON EL MARCADO CE

* LOS HORMIGONES VISTOS IRAN PROTEGIDOS CON UN IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGO, INCOLORO Y
HOMOLOGADO. TIPO SIKAGUARD 700s o EQUIVALENTE

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08

CLASE DE EXPOSICION ||| lla || CONTROL DE EJECUCION ||| NORMAL
HORMIGON
Tipos de hormigén Componentes Docilidad Resistencia caracteristica
Cimentacion (1) | HA-25-B-20Ila | Cemento CEM Il/A-V 42.5R | Consistencia Blanda Alos 7 dias 19 N/mm2
Estructura (2) HA-25-B-15lla | Aridos Machagqueo calcario | Compactacion "\]glérézar]tilgo A los 28 dias 25 N/mm2
Contenido Tamafio max. [ (1) 20/4mm Asiento cono Nivel de control
min. cemento 275Ky y min. Arido (2) 15/4mm Abrams 6-9cm. ESTADISTICO
Relacion A/C 0.60 Agua Art. 27 EHE-08 Tolerancia +1cm.  (5-10cm.) [ Coef. Seg. Yc 15
ARMADURAS OTROS
Tipo de Acero Caracteristicas Mecanicas Coef. Seguridad Acciones Recubrimiento nominal

Barras corrugadas B500S Limite elastico 500 N/mm2 Permanentes Yc | 1.35| Recubrimiento minimo +10 mm.=20+10mm=30mm.
Mallas electrosoldadas| B500T Nivel de control NORMAL Variables Ys* 1.50] Recubrimiento nominal 30mm.
Acero certificado Marcado CE | Coef. Seg. ¥S 1.15
s = separacion de estribos P1 _P2 P3_P5 P7_P8
LONGITUDES SOLAPE y ANCLAJE P4 P6 P9
é ARMADO (mm) 12 116 | 20 | 25 P1 O
M (em.) 36 55 85 [ 135 P1 1
L (cm.) 40 | 70 (100|120 P 1 2
<C %0
| M - M | = I‘E’I s /‘\7 25
| L 5 @[/\7
; | 2 a0
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S
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DETALLES TIPO DE FORJADO UNIDIRECCIONAL
DE VIGUETAS SEMIRRESISTENTES ARMADAS

Mallg_Electrosoldada
1#96a15cm.

Armado Negativos

| L

5

(@)

K

69

Conector

Zona_macizada Bovedillas

DT DATTIAL

Armado_Neqativos

| Jacena plana '10
10 Doble empotramiento

Bovedillas
o

Zuncho sobre
muro en borde

£
o]

Conector

Armado_Neqativos

Zuncho ——I 10 |——

] o014

|

Borde voladizo Jacena de canto

Conector
Bovedillas

Doble empotramiento  Conector

Zona_macizada

Armado _Negativos

=

Jacena plana

o LY
en borde Zuncho sobre muro I-—»

Doble empotramiento

N

10

—SE COLOCARA OBLIGATORIAMENTE UN MALLAZO

CANTO FORJADO = 20+5 cm.

DE 1##6 A 15cm.
—APUNTALAMIENTO MINIMO 1.20m.

—LAS ARMADURAS DE NEGATIVOS, SE
COLOCARAN EN TODAS LAS VIGUETAS

HORMIGON fmk = 25 N/mn?
ARMADO NEGATIVOS = B 500 S
ARMADO POSITIVOS = B 500 S
PESO PROPIO = 3,40 KN/m?
CARGA DE USO = 3,7 KN/m?
CARGA PUNTA VOL.= 4 KN/ml

ATENCION MACIZADOS CABEZAS VIGUETAS

SOBRECARGA ACABADO

NIVEL

PESO PROPIO SOBRE CARGA
FORJADO _ | DE MANTENIMIENTO | CUB. PLANA NIEVE TOTAL
LE%'&CUBERTA 3,40 kN/m2 1,00 kN/m2 2,50 kN/m2 0,20 kN/m2 7,10 kN/m2
==& COL-LEGI OFICIAL
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

DE AMPLIACION DE
LOCAL TERCERA EDAD
DE MANCOR DE LA VALL

PROMOTOR

AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

SITUACION

C/MONTAURA s/n -CASAL DE CULTURA
MANCOR DE LA VALL, ILLES BALEARS

Fdo.- EL ARQUITECTO
D. FRANCESC VILLALONGA BELTRAN

Fdo.- EL PROPIETARIO

ESTRUCTURA DE FORJADOS
-ZONAS NUEVAS A CONSTRUIR-

escala 1/50 HOJA
NO

fecha FEBRERO 2014
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